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A.1. Memoria descriptiva
A.2.1. Introduccién

Objeto

El objeto del proyecto es la mejora de las infraestructuras de servicio al visitante en el Monasterio
de Santa Maria de Sandoval, situado en Villaverde de Sandoval (perteneciente al municipio de
Mansilla Mayor), provincia de Ledn. El monasterio forma parte de los elementos protegidos del
Camino de Santiago francés, que discurre en sus proximidades.

Para ello, se prevé la crear un itinerario para el visitante, mejorar la accesibilidad, dotar all
monumento de una senalizacidn coherente en los puntos de mayor interés, dotar al edificio de
un aseo accesible, mejorar la iluminacién exterior e interior y dotar de un pequeno
equipamiento de audio/video, fodo ello con arreglo a los objetivos marcados en la memoria de
solicitud de subvencién de la Junta de Castilla y Ledn para Entidades Locales, con poblacién
inferior a 20.000 habitantes, para financiar actuaciones de mejora de la calidad en las
infraestructuras turisticas, titulada Sandoval jRespiral y obtenida este ano.

Antecedentes

El monasterio de Santa Maria de Sandoval es un conjunto arquitectdnico de gran interés,
clasificado bajo la méxima categoria de proteccidn, Bien de Interés Cultural (BIC). Fue
declarado monumento histérico-artistico el 4 de junio de 1931.

El mal estado de conservaciéon actual de algunos de sus elementos es debido al abandono
sufrido tras la Desamortizacion de 1935, posteriormente se llevaron a cabo diversos proyectos de
restauracion, que han ayudado a la preservacion de este. La calidad arquitecténica del
Monasterio y su papel histérico a escala regional, hacen que sea un lugar de referencia en la
region y un hito en el Camino de Santiago Francés, aunque sus infraestructuras turisticas no se
encuentran a la altura.

El conjunto, se encuentra dividido en dos propiedades: el monasterio propiamente dicho,
perteneciente ala Junta de Castillay Ledn, y el edificio de La Panera cuyo propietario es la
Junta Vecinal de Villaverde de Sandoval, y estd cedido al Ayuntamiento de Mansilla Mayor.

En la actualidad el Ayuntamiento se encarga del mantenimiento ordinario, de la vigilancia del
inmueble, asi como de elaborar programas de promocion y del servicio de visitas, en virtud a un
protocolo firmado el 17 de septiembre de 2018.

En el Ultimo afo, se han promovido en el Monasterio varias actuaciones, algunas tendentes a
consolidary frenar el deterioro en el monasterio, y la de mayor entidad, dedicada a la
restauracién del inmueble de La Panera, que serd destinado como edificio de equipamiento
cultural.

Agentes
El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Mansilla Mayor, con sede en Plaza
Ayuntamiento 2, 24217 Mansilla Mayor, Ledn. Teléfono: 987310906

La arquitecta redactora del presente documento es Sofia de Pablo Dominguez, con NIF:
72887591Q, colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid n°® 23.040, y con sede en
calle Bravo Murillo 297, portal 11, 5D, 28020 Madrid. Teléfono: 665366095.

A.2.2. Breve resena historica

El Monasterio de Santa Maria de Sandoval, fue fundado en el siglo XIl, en los terrenos situados en
las proximidades de la confluencia de los rios Esla y Porma, una tierra fértil, rica en verdores y
frondosidad llamada “Villa Viride” (Villaverde).

Desde su fundacién, hasta la exclaustracion de 1835, fue ocupado por monjes del Cister.

La tipologia del monasterio responde a las caracteristicas de la arquitectura cisterciense, y estd
formado por dos elementos principales: la iglesia y el claustro, situado al sur del femplo.
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Este actUa como nicleo de distribucion de las dependencias mondsticas: la cilla, el refectorio,
la sala de monijes, y la sacristia entre otros. En el siglo XVI se anadié un segundo claustro (claustro
segundo), adosado a la panda este del primero, hoy en ruinas.

El monasterio estaba rodeado por una cerca, que lo protegia del entorno. El acceso se
producia a través del portén situado al norte de esta, tras el cual aparece el patio de la porteria.
Este patio, ademds de dar acceso a la porteria, que comunicaba directamente con el claustro,
pone el monasterio en relacién con sus arquitecturas auxiliares, relacionadas con la explotacién
agricola del monasterio. Una de las arquitecturas auxiliares mds notables de este patio, es La
Panera del siglo XVIII, que estd siendo restaurada en la actualidad. El patio de la porteria es
pues, ese distribuidor infermedio, que conecta el cenobio con el mundo exterior.

El abandono del Monasterio fras las desamortizaciones del siglo XIX supuso la ruina de gran parte
de este rico conjunto. En la actualidad la iglesia es el elemento mejor conservado, el claustro
primero se encuentra en mal estado de conservacion, con su panda norte apeada y del
claustro segundo apenas quedan algunos muros en ruinas. Las arquitecturas auxiliares fueron
destinadas a ofros usos y fransformadas de una manera bastante poco integrada con el
monumento. El edificio de La Panera fue utilizado como escuela y como majada, sufriendo
graves dlteraciones, que van a poder ser subsanadas gracias al proyecto realizado por el
arquitecto Ramdn Canas Aparicicio, que estd en marcha.

A.2.3. Descripcion general de la propuesta

La restauracion de La Panera supone una oportunidad de dotar al monasterio de un
equipamiento cultural de calidad, destinado tanto al turismo como a la poblacién local, por
tanto, uno de los objetivos del proyecto serd potenciar la visibilidad de este elemento como
punto inicial de la visita y centro de recepcidn de visitantes.

Las actuaciones propuestas en cuanto a itinerarios, senalizacién y equipamiento tendréin como
criterios generales el respeto ala arquitectura histdrica, la puesta en valor de los elementos mds
significativos del conjunto, la calidad y la durabilidad, primando una actuacién minima, que no
altere el monumento y sea a su vez, reversible.

ltinerarios

Con cardcter previo a la definicidon de itinerarios, se ha realizado un andlisis del estado de
conservacion y valor histérico artistico de cada una de las estancias del monasterio, que ha
concluido con la decision de hacer visitable para el visitante los lugares de mdximo interés que
cumplen los requisitos de seguridad, es decir: La Panera, el claustro primero (en sus dos plantas),
la sala de monjes, y la iglesia.

Para una perfecta comprension del monumento de acuerdo a su funcionalidad y circulaciones
historicas, se plantea que el acceso principal para el visitante sea a tfravés de la entrada
histérica: el portén de acceso al Patio de la Porteria. En este patio se sitUa La Panera, inmueble
que va a ser completamente restaurado y destinado a fines culturales, entre los cuales estard la
recepcién de visitantes y la gestion de grupos y entradas. Las condiciones que ofrece La Panera
son ideales para estos fines, ya que es un edificio con mucha visibilidad, con una capacidad
adecuada para contener informacidn general sobre el conjunto y exposiciones temporales que
lo vinculen también con el ciudadano, y ademds estard adaptado para personas con
movilidad reducida, por lo que la organizacién de todo tipo de grupos podrd realizarse con gran
facilidad. La Panera serd pues, el punto de encuentro del visitante.

A partir de este punto, se plantean dos recorridos alternativos: el general, siguiendo los accesos
histéricos y el accesible, para personas con movilidad reducida, ya que el recorrido histdrico
presenta un fuerte desnivel en el acceso de la porteria, que solo podria salvarse con una
intervencidon demasiado agresiva con el edificio histérico.

El publico general, accede al monasterio a fravés de la Porteria, el lugar de entrada histérica all
monasterio, este es un espacio de interés, un soportal de lenguaije cldsico en el que destacan el
enchinarrado del solado y los restos de esgrafiados que han quedado sobre los muros.
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La visita continUa por la panda sur del claustro primero, hasta llegar a la sala de monjes, que el
visitante atraviesa contemplando sus diferentes estratos, al final de esta interesante estancia, se
sale al claustro segundo. El visitante continta en paralelo al claustro segundo y gira fras pasar la
cabecera de laiglesia, donde se encuentra con la portada romdnica de la iglesia.

Ya dentro de laiglesia, el visitante puede deambular por el espacio, admirando tanto su
arquitectura como su importante patrimonio mueble. Se propone que desde la iglesia se pueda
acceder de nuevo al claustro primero, abriendo un hueco tapiado actualmente, que era el de
uso habitual de los monjes. Con esta simple intervencidn se conseguiria restablecer un paso
histérico y hacer que el punto de inicio vy fin del recorrido sea Unico tanto por cuestiones
funcionales como por cuestiones de apreciacién del Bien de Interés Cultural, ya que se
restableceria el paso histérico. Pasariamos entonces a través de la panda este del claustro
primero, pudiendo observar la superposicidn de trazas existentes en su muro, y volveriamos sobre
la panda sur, donde se encuentra la escalera cldsica que da acceso a la primera planta del
claustro. La percepcion del claustro desde la planta superior completa y mejora la experiencia
espacial, ademds, en la planta superior, se puede acceder a la sala situada sobre la cilla, que
tiene unas impresionantes vistas del territorio en torno al monasterio. A esta sala se accede
desde su puerta situada mds al sur, se atraviesa, y se sale por la puerta situada mds al norte, en
la que habrd de realizarse una pequeia operacion de demolicidon parcial del tabique, asi como
la construcciéon de un pequeio escaldn para subir a nivel del claustro. Al fondo de la panda
este, se procederd a la demolicion parcial de un cerramiento de tabique de ladrillo, que
permitird la contemplacién de la sala de monjes desde el piso superior, mejorando la
comprensidn de este complejo espacio. Desde ahi se podrd deambular por la panda norte,
observando los huecos goéticos practicados en sus muros. Desde ahi, se retrocederd hasta las
escaleras, y ya en la planta baja se saldrd por el soportal de la porteria, terminando la visita en el
Patio de la Porteria, el punto inicial del recorrido.

El recorrido accesible, parte como se ha dicho de La Panera, desde alli se dirige al visitante a la
portada gdtica de laiglesia, por la que se accede a la misma. El usuario con problemas de
movilidad puede circular sin barreras arquitecténicas dentro del templo, y puede acercarse
incluso a laicénica portada romdnica, gracias a las rampas interior y exterior que se instalardn
para ese fin. Dadas las condiciones actuales del espacio exteriory a las limitaciones
presupuestarias de este proyecto, no se plantea que el recorrido pueda seguir al exterior. Se
prevé que la visita continUe en el claustro primero, y por esto es tan importante la realizacién de
la apertura que conecte laiglesia con el claustro, ya que permitird hacer accesible el claustro
también para minusvdlidos. Se atravesaria asi la panda este, pudiendo visitarse también la sala
de monjes e incluso asomarse al claustro segundo, salvando el pequeio desnivel a través de
sendas rampas interior y exterior. Desde ahi, se volveria al claustro primero, donde se podria
deambular libremente y para luego retroceder hacia la iglesia, con salida por la portada gdtica.

Se conseguiria asi, que tanto el visitante general como las personas con movilidad reducida,
visitasen prdacticamente los mismos espacios, con la salvedad de la primera planta del claustro,
por razones obvias.

La materializacion de estos recorridos lleva consigo la adecuacién de algunos pasos, de manera
mds significativa la reapertura de aquel situado entre la iglesia y el claustro primero. Como se
trata de un hueco tapiado en ladrillo, la reapertura no presenta ningun problema estructural,
simplemente se procederd a la demolicién del tapiado y en su lugar se instalard una nueva
puerta de madera, de igual diseno a las mds modernas instaladas en el monasterio (puerta de
la porteria, futura puerta de La Panera).

En el caso del acceso al claustro segundo desde la sala de monjes, se reemplazard la puerta
actual, ya que no cumple las prestaciones técnicas mds bdsicas por su estado de deterioro. La
nueva puerta seguird las mismas directrices de diseno que la anteriormente citada.

Los desniveles de la portada romdnica de la iglesia y de la sala de monjes, se resolverdn con
rampas de madera de teca con superficie ranurada para el interior, de manera que sean
elementos amovibles, garantizando la reversibilidad de la actuacion.

Las rampas exteriores se realizardn igualmente en madera de teca, con una estructura anclada
al terreno y entarimado, de manera que se integren bien en el entorno.
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En la primera planta, existen algunos huecos que carecen de proteccién, por lo que se
instalardn barandillas de malla de acero galvanizado como medida provisional de proteccion
en una linea continuadora del lenguaje de proteccidn de puertas ya existente en el monasterio.
En el caso del hueco que da acceso al dormitorio de monjes (panda este), la proteccion serd
practicable, ya que ha de mantenerse el acceso a la zona para las tareas de mantenimiento.

Sehalizacion

La sefalizacién del monasterio tendrd como premisa el respeto del monumento, de manera que
el diseno se integre a la perfeccién con el edificio histérico, consiguiendo una guia eficaz para el
visitante, pero evitando toda vocacién de protagonismo.

El sistema de senalizacién no danard los paramentos originales del Monasterio, por lo que serd
principalmente en forma de elementos con base infegrada, apoyados en los suelos originales o
anclados al terreno en el caso de los elementos exteriores. Las categorias de seiales estardn
jerarquizadas segun su contenido. Serd un sistema flexible, de manera que permita su
actudalizacion. La sefdlizacion tenderd a ser minima en nimero, concisa en su contenido y de
facil lectura. El usuario podrd ampliar la consulta de la informacién contenida en las sefiales
mediante cddigos QR.

Al exterior del edificio y junto al camino accesible, se situard una sefal con mapa, que
contendrd ademds la informacién de horarios de visita. Junto a La Panera, se instalard una sefal
gue contenga una breve descripcidén del monumento, de manera que en los periodos en que el
Monasterio esté cerrado, el visitante pueda obtener una informacién minima. Junto al inicio de
la visita en el soportal de la porteria, se situard una sefal que contenga la informacion de
normas de la visita. Habrd tres sefales explicativas con texto y grdficos en tres puntos de
especial enfidad del monasterio: el claustro primero, el claustro segundo vy la iglesia,
concretamente al exterior de la portada romdnica. Estas tres sefales tendrdn por objeto ampliar
la informacidén de los grandes elementos articuladores del espacio mondstico, ademds de
aportar la informacion gréfica que permita comprender in situ la historia del elemento en
cuestién. Las imdgenes que mostrardn serdn fotografias y grabados histdricos relevantes.

Aseo

Como lugar de equipamiento cultural y centro neurdligico futuro del Monasterio, el edificio de La
Panera serd dotado de un aseo accesible, en el volumen situado en fachada sur. Para hacer
posible el saneamiento de este aseo, y dado que el punto de conexionado con la red municipal
se encuentra situado a unos 220m y no hay cota suficiente para poder realizar el conexionado
por gravedad, se plantea la implantacién de una fosa séptica con filtro biolégico. Esta serd
instalada tras el volumen del aseo, el agua depurada, apta para el riego, ird a parar al canal de
riego adyacente al monasterio por vertido directo.

Electricidad e iluminacion
Se plantea tanto una iluminacidn exterior, como una iluminacién interior que enfatice los
elementos arquitectdnicos mds relevantes.

Al exterior, se iluminardn las dos portadas de acceso a laiglesia, y se instalard una luminaria
identificativa, con el rétulo MONASTERIO DE SANDOVAL junto al portdén de acceso. En el patio de
la porteria, se enfatizard el edificio de La Panera, con una iluminacién encastrada en suelos y se
instalard una luminaria mural en la fachada de los vecinos.

Al interior, se iluminard la iglesia, como elemento de mayor relevancia y en mejor estado de
conservacion, la iluminacion serd respetuosa con el tfemplo, sin crear disonancias. En prevision
de actividades como conciertos, que llevan teniendo lugar en la iglesia desde hace tiempo, se
plantea la instalacién de un punto de luz y de un enchufe en la sacristia.

Igualmente, como equipamiento adicional del claustro primero, en el que se han desarrollando
talleres de verano, se prevé la instalacion de una toma eléctrica.
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A.2. Memoria constructiva y de instalaciones
A.2.1. lluminacion y electricidad

Instalacién exterior
Se prevé la instalacién de una iluminacién exterior que funcione con el alumbrado publico. Esta
iluminacién se activard mediante un interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica.

Las lineas irdin bajo tubo en canalizacion enterrada en tuvo de PVC corrugado de didmetro 3x63
mm. Al llegar al punto de instalacidn de las luminarias murales, el cableado se realizard en
aparente, grapado a los paramentos verticales. Se procurard que los grapados sean discretos y
vayan pegados a los rincones, para un minimo impacto visual.

Instalacién interior

Las nuevas instalaciones de electricidad e iluminacion del monasterio (iglesia, antesacristia y
claustro), partirdn del cuadro general de corte y proteccion de La Panera, que es
completamente nuevo y conforme a la normativa vigente. La linea eléctrica del monasterio
serd independiente de la de La Panera, para lo cual se instalardn en el cuadro general, un
interruptor diferencial, un interruptor automdtico de 16A para enchufes y un interruptor
automdtico de 10A para iluminacién.

En los interiores del monasterio, las canalizaciones irdin sobre los muros existentes, en aparente. El
cableado aparente ird pegado a los rincones de las columnas, de manera que se vead lo menos
posible, en horizontal, el cableado ird pegado al interior de las cornisas y en altura, con lo que
no se podrd ver desde abajo. Se utilizard cable multipolar de color blanco (por su menor
impacto visual), conforme a los requerimientos relativos a espacios de publica concurrencia. Los
mecanismos, serdn igualmente aparentes, de color blanco.

En el aseo situado en La Paneraq, el cableado ird encastrado en los paramentos verticales, los
mecanismos también serdn encastrados y de color blanco.

Luminarias exteriores

La iluminacién de las portadas gbtica y romdnica, se realizardn mediante proyectores
arquitectdnicos murales, anclados a la pared, que consiguen una iluminacién evocadora de las
portadas. Ademds, al exterior del conjunto, se instalard una luminaria identificativa,
retroiluminada mediante tecnologia LED.

Al interior del patio de la porteria, se instalardn luminarias encastradas en el suelo junto a la
fachada de La Panera, de manera que se ponga el valor el edificio que va a ser restaurado.
En la fachada de los vecinos al fondo del patio de la porteria, se instalard una farola mural.

Luminarias interiores

En laiglesia se instalardn dos tipos de luminarias, apliques LED para la iluminacién general de la
iglesia, y proyectores LED, parad la iluminacién arquitecténica del altar. Estas luminarias serdin de
color blanco y se situardn sobre los capiteles de las columnas de la iglesia, por lo que apenas
serdn visibles y no tendrdn ningun impacto negativo sobre la arquitectura.

En el aseo, se instalardn luminarias en techo, con tecnologia LED.

Medios auxiliares

Para realizar la instalacién interior, el montaje de las luminarias y el montaje de la luminaria
identificativa se dispondrd de una cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura
mdxima de trabagjo.
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A.2.2. Equipamiento y aseos

Fosa séptica

Se instalard una fosa séptica conforme a la norma UNE EN 12566-1, que recogerd las aguas
residuales del inodoro y del lavamanos del aseo de La Panera Unicamente. La fosa séptica
contard con un filtro bioldgico, que mejora considerablemente el rendimiento de la depuracién
de la fosa, tomando como base el fratamiento bioldgico de los fangos en suspensidon que
forman parte de las aguas residuales. Tras los procesos de decantacion y digestiéon de los
fangos, el agua depurada, apta para el riego, ird a parar al canal de riego adyacente all
monasterio por vertido directo.

La fosa séptica se dimensiona en base a la previsibn de 50 visitantes al dia, que supondria un
aumento del nUmero de visitas actuales, como respuesta a las restauraciones y proyectos de
mejora de las infraestructuras turisticas puestas en marcha. Por el uso turistico, se establece la
equivalencia en 20 habitantes, por lo que el volumen de la fosa séptica con filtro bioldgico
deberia ser de 6.000l y de unas dimensiones de 1600x3000x1750mm, con tuberias de entrada y
de salida de 125mm.

Para su instalacion, se realizard una excavacién de una superficie de 2400x3800mm. En el fondo
se construird una losa de hormigén armado de 15 cm de espesor, perfectamente nivelada.
Sobre la losa se colocard una superficie de arena de un espesor minimo de 30 cm, bien
instalada en el fondo de la excavacion, sobre el que se introducird el depdsito.

Tras realizar las conexiones de entrada y de salida de los equipos, se llenard el depésito de agua
hasta 1/3 de su volumen. Tras esto, se proseguird con el relleno de la excavacién con arena,
hasta cuborir 1/3 del depdsito. En cualquier caso, la fosa estard enterrada a menos de 1m de
profundidad.

El buen mantenimiento de la fosa necesitard la evacuacion de % partes de los fangos
decantados con una periodicidad de entre 1y 2 afos dependiendo de la saturacion. Cuando
la altura del lodo supere el 30-40% de la fosa se procederd a la extraccion de los lodos.

El vaciado se llevard a cabo a través de las bocas de registro superior. La evacuacion de lodos
se efectuard mediante camién succionador.

Aseo

En el espacio en que se ubicard el aseo, se han dejado preparadas ya las acometidas e
instalaciones de saneamiento correspondientes, con lo que el proyecto se ocupard Unicamente
del equipamiento. La instalacién de los sanitarios se hard conforme al CTE-DB SUA9: Seguridad
de utilizacion y accesibilidad. Se instalard un inodoro de tanque alto, adaptado para
minusvdlidos con sendas barras de apoyo abatibles. El lavabo serd instalado de manera que su
parte superior esté situada a menos de 85 cm del nivel del suelo, y su parte inferior a 70 cm de
este.

El aseo serd provisto de una extraccidon mecdnica de ventilacidon, cuya salida se situard en la
cubierta del cubiculo de aseo.

Los paramentos interiores del aseo irdn alicatados con gres porceldnico mate, colocado sobre
la superficie de soporte de placas de cartén-yeso mediante adhesivo cementoso normal, sin
junta. Las cantoneras serdn de acero inoxidable lacado en blanco.

Pasos

Se desmontard el tapiado de la puerta del muro sur de la iglesia, que da acceso al claustro
primero, con las debidas medidas de seguridad para no causar danos a los elementos
existentes.

En la primera planta, se demolerd la parte superior del tapiado del hueco situado sobre la sala
de monjes. Previamente, se tomardn todas las medidas necesarias de seguridad, para evitar la
caida de materiales en planta baja.

Se instalardn sendas puertas de nueva factura en el hueco del muro sur de la iglesia 'y en la sala
de monjes, de idénticas caracteristicas a las realizadas en las intervenciones de los Ultimos anos
en la porteriay en la panera. Serdn puertas de dos hojas practicables de madera, calidad
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“como cae”, a realizar a medida con perfiles y escuadrias segun planos de detalle. El cerco de
la carpinteria se alojard en la caja labrada en lassilleria. La barra inferior serd de 18 cm, para
permitir el labrado de vierteaguas, que solape sobre el recercado de piedra. El cerco ird
ensamblado con sistema de caja cerrada y espiga, dejando cogotes en cabecero y solera, que
irdn rebajados respecto ala cara interior. Por durabilidad y estabilidad se elige la madera de
pino norte “como cae” con certificado FSC, con un secado en faller con grado de humedad
del 12%. Los herrajes de colgar y accionamiento serdn de acero inoxidable mate.

En la sala situada sobre la cilla, en la planta alta, se demolerd una hilada de ladrillos que
impiden atravesar la puerta norte actualmente. Para salvar el vacio, se instalard un escaldn en
fdbrica de ladrillo hueco, segun planos de detalle, que serd revestido con un enfoscado de
cemento.

Sobre estos escalones y sobre el de la puerta situada al sur de la sala, se pintardn unas franjas de
pintura acrilica color marrén RAL 8014 mate, de manera que sean mds visibles, para evitar
posibles caidas.

Proteccién de huecos

Para la proteccién de huecos en el itinerario de visita, se instalardn barandillas de malla de
acero galvanizada, de manera que las nuevas protecciones, sigan en la linea de las ya
instaladas en el monasterio.

El bastidor estard formado por pletinas de acero galvanizado de 50x10 mm soldadas y ancladas
a la fébrica de canteria y al suelo mediante pletinas de acero galvanizado, atornilladas all
soporte. En el centro del bastidor se soldard la malla de acero galvanizado de dibujo
rectangular, idéntico al existente.

En el caso del hueco que da acceso al dormitorio de monjes, se instalard una doble puerta de
acero galvanizado, con cerco y dos hojas practicables, herrajes de colgar y apertura con
candado. En la parte central de las hojas practicables se soldard la misma malla rectangular de
acero galvanizado que en el resto de los huecos.

Rampas

Para salvar la diferencia de altura entre el nivel del suelo acabado y el de la base de la puerta,
se plantea la instalacién de rampas interiores construidas en madera de teca, con superficie
ranurada para minimizar la resbaladicidad y pieza de resalto en los extremos laterales. Las
rampas tendrdn una pendiente del 6%, de acuerdo con el CTE-DB SUA, y su anchura ser& mayor
de 1,20m.

Las rampas exteriores se realizardn en madera de teca y estardn formadas por una estructura o
borde Iateral de madera anclado al terreno, unos rastreles tfransversales y entarimado de
madera de teca tratada. Las rampas exteriores también cumplirdin el CTE-DB SUA, con
pendientes del 6%y anchura mayor de 1,20m.

A.2.3. Telecomunicaciones

La Panera, como equipamiento cultural, tendrd un equipamiento de audio/video formado por
un proyector con tecnologia LED y una barra de sonido para conferencias o proyecciones en
las exposiciones que puedan tener lugar en este espacio. Tanto el proyector como el equipo de
sonido serdn instalados sobre un mueble de tablero de DM redlizado a medida.

A.2.4. ltinerario accesible

Cimentacién para sehalética
Las senales exteriores serdn atornilladas mediante placas de anclaje metdlicas a una base de
hormigdn armado, instalada sobre encachado de 20 cm para base de losa.

Sehalética
Las senales exteriores SO1, S02, SO3, S04, SO7 y S15 estardn formadas por una estructura de acero
soldado y una placa de aluminio composite DIBOND de 3 mm de espesor atornillada a ella (con
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tornilleria de acero inoxidable), donde se ubicard la informacién grdfica. La estructura estard
compuesta por dos postes verticales de tubo de acero de 45 mm de seccidn y dos travesanos
de 40x40 mm soldados lateralmente a los postes verticales. El acabado serd imprimado
anticorrosién y termolacado en horno en color RAL 8014 mate. Los postes verticales se anclardn
ala losa de hormigdn mediante pletinas y contrapletinas de 150x150 mm de acero.

La grdéfica ser realizard en impresion digital directa con barniz de proteccién UV sobre DIBOND.

Las senales interiores SO5 y SO8 irdn apoyadas en suelo, y estardn formadas por una estructura de
acero soldado y una placa de aluminio composite DIBOND de 3 mm de espesor atornillada a
ella (con tornilleria de acero inoxidable), donde se ubicard la informacién grdfica. La estructura
estard compuesta por dos postes verticales de tubo de acero de 45 mm de seccidén y dos
travesanos de 40x40 mm soldados lateralmente a los postes verticales. El acabado serd
imprimado anticorrosidon y termolacado en horno en color RAL 8014 mate. La base de la sefall
estard formada por tubos macizos de acero soldado con dimensiones segun planos de detalle,
reforzada con chapdn de acero oculto si fuera necesario por cuestiones de estabilidad.

La grdfica se realizard en impresion digital directa con barniz de proteccién UV sobre DIBOND.

La sefal S04 que indica el horario en la panera serd realizada en aluminio composite DIBOND de
espesor 3 mm, tendrd una contraplaca de dimensiones menores, que ird adherida a la fdbrica
de canteria mediante adhesivo de doble cara, no abrasivos, se comprobard con anterioridad
que el producto utilizado no produzca danos sobre la piedra. La grdfica ser realizard en
impresién digital directa con barniz de proteccién UV sobre DIBOND.

Las senales S10 anti impacto e SO9 identificativa de aseos serdn fabricadas en vinilo adhesivo de
corte de marca 3M Scotchcal serie 80 a un color de gama.

También se prevé una senalizacién de emergencias (S12, S13, S14) en el edificio de la panera, en
aluminio de 3 mm, pintada y con grdfica de serigrafia fotoluminiscente calidad A, conforme a la
normativa UNE 23035-4:3003, y fijada al paramento mural mediante adhesivos doble cara.

El constructor deberd tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- El fabricante de las sefales deberd comprobar todas las dimensiones y coordinar el
proceso de fabricacién y montaje. Asimismo, deberd informar a la Direccién Facultativa en el
caso que haya alguna variacion en disefo o procedimiento, antes de proceder a la fabricacién
de las senales.

- Si surgiera algin cambio en la posicidn de las sefiales debido a preexistencias, el
instalador deberd notificar ala Direccidn Facultativa el cambio con cardcter previo.

- Los planos de senalética estdn destinados a la localizacién general de las seiales
Unicamente. La locadlizacién exacta de cada senal deberd realizarse de acuerdo a los planos
de detalle.

- Las plantillas de contenido de sefales serdn entregadas en un documento separado a
la constructora, que deberd comprobaras antes de enviar a produccién.

- La empresa encargada del montaje de las sefales deberd reparar completamente el
soporte en que se instala cada senal. También ha de coordinar los detalles de fabricaciony de
instalacién previo al montaje.

- El fabricante de senales debe proveer muestras de color y acabados para todo tipo de
senal propuesto. La Direccién Facultativa tendrd que aprobar las muestras y acabados finales.

A.2.5. Control de calidad

De forma general, se han de cumplir las condiciones generales siguientes:

a) Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la obra serdn de primera calidad y reunirdn las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales, garantias y prototipos de construccién.

Todos los materiales deberdn disponer del correspondiente sello de calidad homologado por
AENOR u ofra entidad de control autorizada. El contratista entregard al director de obra las
fichas técnicas correspondientes a todas las partidas de materiales utilizadas en obra.

b) Pruebas y ensayos de materiales
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Las pruebas y ensayos de materiales estardn especificadas en las fichas técnicas
correspondientes. El director de obra comprobard que las condiciones de material se ajustan a
lo exigido en el proyecto. El director de obra se reserva el derecho de rechazar la utilizacién de
cualquier material que suscite dudas respecto de la idoneidad de su aplicaciéon al proyecto.

c) Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos incluidos en la memoria valorada se ejecutard esmeradamente, con arreglo a
las buenas prdcticas de la construccidn, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Pliego de Condiciones de la Edificacién de la Direccidon General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidad por la Direccién Facultativa, no pudiendo
por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecuciéon ni
la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de
obra, ni pretender proyectos adicionales.

A.2.6. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion del presente proyecto serd de diez semanas.

A.2.7. Cédigos CPV

45212350-4 Edificios de interés histérico o arquitectdnico
31500000-1 Material de iluminacién y ldmparas eléctricas
45420000-7 Trabajos de instalacion de carpinteria de madera
45342000-6 Instalacién de barandillas

34953000-2 Rampas de acceso

79811000-2 Servicios de impresidon digital

A.2.8. Fraccionamiento en lotes

Sofia de Pablo Dominguez, Arquitecta Superior colegiada n° 23.040 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, redactora del proyecto bdsico y de ejecucién SANDOVAL jRESPIRA!,
conforme al articulo 116.4g de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24UE, de 26 de febrero de 2014, emito el siguiente

INFORME:

No existe fraccionamiento en lotes de las obras previstas en el PROYECTO DE MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS SANDOVAL iRESPIRA!, por mi redactado y que pretende contratar
este Ayuntamiento, ya que la posible realizacién independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato puede dificultar la correcta ejecucidn del mismo desde
el punto de vista técnico, segun lo establecido en el articulo 99 la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por tratarse de trabajos de cardcter especializados,
sin diversidad significativa, de caracteristicas similares y en previsién de ejecucién simultdnea.
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A.4. Reportaje fotogrdfico

Fig 1: Vista general del monasterio desde la carretera

Fig 2: Vista del portaldn de entrada
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Fig 4: Patio de la porteria
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Fig 6: Porche de la porteria
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Fig 7: Panda sur del claustro primero, al fondo la puerta de acceso

Fig 8: Fachadas del clausto primero Fig 9: Apeo de la panda norte del claustro primero
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Fig 10: Puerta de acceso a la sala de monjes

Fig 12: Sala de monjes
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Fig 14: Claustro segundo
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Fig 16: Portada romdnica Fig 17: Portada romdnica
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Fig 18: Nave central de la iglesia y coro

Fig 19: Vista desde el tfransepto de la iglesia
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Fig 20: Detalle de las bévedad de nave central

Fig 21: Pies del coro
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Fig 22: Altar mayor Fig 23: Reliquiario

Fig 24: Capilla norte Fig 25: Capilla sur
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Fig 26: Vista del transepto hacia el muro sur Fig 27: Vista del transepto hacia el muro norte

Fig 28: Nave lateral sur Fig 29: Hueco en el muro sur a abrir para recuperar el paso
histérico entre laiglesia y el claustro
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Fig 30: Vista de la panda este del claustro, al fondo la puerta a reabrir que comunica con la iglesia

Fig 31: Esquina entre la panda este del claustro y la panda sur
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Fig 32: Vista de la panda sur hacia la porteria Fig 33: Vista desde la escalera hacia el claustro

L g

Fig 34: Escalera Fig 35: Ultimo tramo de la escalera (llegada a 1¢ planta)
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Fig 36: Vista de la panda sur en primera planta
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Fig 37: Hueco M.1.1.

Fig 38: Ventanal en sala sobre cilla desde donde se divisa
el paisaje
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Fig 41: Hueco M.1.3. Fig 42: Fondo de la panda oeste del claustro en la primera planta
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Fig 43: Vistas del claustro desde la panda sur de la primera planta
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Fig 43: Hueco M.1.6. a demoler en la parte Fig 45: Hueco M.1.6. desde el domitorio de monjes, donde se apre-
superior para crear un mirador hacia la sala de cia que estd tapiado Unicamente con ladrillo
monjes
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Fig 46: Vistas de la sala de monjes desde el dormitorio en la primera planta

aaakULAAR!

Fig 47: Panda este de la primera planta Fig 48: Detalle de los huecos en la panda este de la primera
planta
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Fig 50: Hueco M.1.4. a proteger de la caida
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